Ein weiteres Mal nach dem Haus Bousset (Kat. Nr. 17)

griindete die Auftragserteilung fiir ein Privatprojeke auf

Grenanders berufliche Verbindungen — war doch Hermann
Zangemeister der technische Leiter der Nordsiidbahn-AG,
mit dem er damals gerade die Planungen fiir den Hermann-
platz (Kat, Nr. 43) koordiniert hatte, Wie weit sich daraus
eine personliche Beziehung entwickelte, mag der gemein-
same Aufenthalt der Ehepaare Grenander und Zangemeister
im Sommerhaus in Falsterbo im Juli 1928 zeigen.*

Das eingeschossige »Landhaus Zangemeister« — wie es

251 _ st der einzige Ein-

in Grenanders Tagebuch genannt wir,
familienhausbau des Architekten aus der Zwischenkriegs-
zeit (Abb. 89). Dem Zeitstil geschuldet ist nicht nur die
Materialwahl — Klinker und Muschelkalkstein —, sondern
auch das schmucklose Auflere des eingeschossigen Gebiu-
des, das sich aus einem massigen, breitgelagerten Hauprbau
auf lingsrechteckigem Grundriss und einem der Eingangs-
front vorgelegten Wirtschaftsfliigel zusammensetzt. Das
hoch aufragende, gaubendurchsetzte Walmdach mit weitem

Uberstand und das mit ihm verschmelzende niedrigere des

genannten Fliigels erinnern in manchem an Vorkriegspro-
jekte, wie etwa die Villa Major Klein (Kat. Nr. 18). Géinz-
lich anders ist jedoch die Proportionierung mit der héhen-
mifligen Anniherung von Dach und Wohngeschoss.

Zusammengefasst werden alle Gebaudeteile durch eine
leicht vorspringende Sockelzone aus bossierten Kalkstein-
quadern. Es schlieBen sich die weifiverfugten Klinkerflichen
des Erdgeschosses an, die lediglich durch die wieder in
hellem Muschelkalkstein gearbeiteten Fensterfaschen rhyth-
misiert werden. Deutlich verweist die Materialwahl auf ein
zeitgleiches Bauprojekt Grenanders: auf sein erstes Gleich-
richterwerk fiir die Nordstidbahn-AG am Hermannplatz
(1927/28; Kat Nr. 47), wo sich genau diese Kombination
in den oberen Wohngeschossen findet. Wie ein Blick auf
Haus Auerbach (1924/25) von Bruno Paul zeigt, handelt es
sich bei der Verwendung von Klinker um eine im Villenbau
damals durchaus gingige Lésung,

Von dort beeinflusst mag auch die @ffnung des Hauses
Zangemeister zum Garten hin sein: in diesem Fall durch

sieben hohe Fenstertiiren, tiber die man auf eine etwas
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hoher gelegene Terrasse und dann eine breite Treppe in den
Garten gelangt.**? Ein Blick auf den Grundriss des Hauses
zeigt, dass sich Grenander im Inneren weit weniger als

am Auflenbau von den altbewihrten Standards der Vor-
kriegszeit wegbewegte. Die Anordnung der Raume dhnelt
doch stark derjenigen des Hauses Major Klein bzw. des
Landhauses Dr. Waldschmidt (1911/12): Erneut bildet der
vorgezogene Wirtschafesfliigel einen Eingangshof; wieder
dient die Diele als zentrales Gelenk, sind drei grofie Wohn-
riiume axial angeordnet und zum Garten hin ausgerichtet.
Das Haus Zangemeister erscheint in der Monographie von
1930 zwar mit mehreren Aufnahmen, dennoch liegt die
Vermutung nahe, dass Grenander diese schon linger niche
mehr geiibte Bauaufgabe eher aus Gefilligkeit fiir einen Be-
kannten aufgriff, als unter dem Aspeke, sich hier noch ein-

mal auf die Suche nach innovativen Lésungen zu machen.

Wie tblich, entwarf der Architeke auch die feste und
mobile Inneneinrichtung des Hauses, wovon sich heute die
Diele mit ihrem aufwiindig aus unterschiedlichen Holzarten
gearbeiteten Parkettboden und die elegant geschwungene
Treppe erhalten haben. Auflerst schliche gehalren, ist letzte-
re geprégt durch den Kontrast von dunklen Treppenstufen,
Handlauf und den die Streben rhythmisierenden Messing-
kugeln zur schlichten weiflen Wand: cin raumprigendes
Element, dessen Stil sich erheblich mehr dem formalen
Experiment 6ffnet als das gesamte restliche Haus. ve

250 Tagebueh, £ 141 « 251 Tagebuch £ 41 + 252 Wie der Grundriss in den Bauakten
verdeutlicht, hatee Grenander urspriinglich vorgesehen, die gemaucrte Baluserade der
Terrasse durchgehend anzulegen. Indem er jedoch die Schranke in der Mitte durch-
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